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PLANET tulostinpalvelimet
Jakaa tulostimet lähiverkon muille käyttäjille

SOITA 09-42474900
Microdata Finland Oy - Äyrikuja 3, 01510  VANTAA - www.microdata.fi - myynti@microdata.fi

Myyntiryhmä:  Matti Joutkoski - Eero Lumme - Jukka Nummela

Tulostinpalvelin (Print Server) liittää tulostimen osaksi Ethernet- tai WLAN-verkkoa. Tulostinpalvelin
kytketään tulostimen USB- tai rinnakkaisporttiin, jonka jälkeen kaikki lähiverkon (tarvittaessa myös internetin)
käyttäjät voivat siihen tulostustöitään tulostaa. Tulostinpalvelin toimii itsenäisesti, joten tulostus ei edellytä
toisen tietokoneen tai palvelimen päälläoloa. Tulostin voidaan sijoittaa myös optimaalisesti parhaaseen
sijoituspaikkaansa - niin yrityksessä kuin kotitaloudessakin. PLANET tarjoaa monipuolisen valikoiman
luotettavia, helposti käyttöönotettavia edullisia tulostinpalvelimia kaikkiin lähiverkkoympäristöihin USB-,
rinnakkaisportti-, Ethernet- sekä WLAN-liitännöillä.

PLANET-
MAAHANTUONTI:

USB-tulostimet Ethernet-lähiverkkoon

PLANET FPS-1001
• Tulostinportti: 1x Centronix (36-pin) rinnakkaisportti
• LAN: 1x 10/100BaseTX (RJ-45) MDI/MDI-X
• Protokollatuki: TCP/IP, LPR/LPD, NetBEUI, AppleTalk
• IPP-tuki (mukana myös Windows IPP-työasemaohjelmisto)
• UPnP- ja PTP-tuki
• Tuki kolmelle (3x) loogiselle kirjoittimelle
• Hallinta: web/http sekä Windows-ohjelmisto
• Mitat  92 x 63 x 32mm, Paino: 63g

Rinnakkaisportti-tulostimet Ethernet-lähiverkkoon

USB-tulostimet WLAN- tai Ethernet-lähiverkkoon

PLANET FPS-1010
• Tulostinportti: 1x USB 2.0 (USB 1.1-yhteensopiva)
• LAN: 1x 10/100BaseTX (RJ-45) MDI/MDI-X
• Protokollatuki: TCP/IP, LPR/LPD, NetBEUI, AppleTalk, IPX/SPX
• IPP-tuki (mukana myös Windows IPP-työasemaohjelmisto)
• UPnP- ja PTP-tuki
• Tuki kolmelle (3x) loogiselle kirjoittimelle
• Hallinta: web/http sekä Windows-ohjelmisto
• Mitat  75 x 56 x 23mm
• Paino: 45g

PLANET FPS-1010G
• Tulostinportti: 1x USB 2.0 (USB 1.1-yhteensopiva)
• WLAN: 802.11b/g 54M (vaihdettavalla antennilla)
• LAN: 1x 10/100BaseTX (RJ-45) MDI/MDI-X
• Protokollatuki: TCP/IP, LPR/LPD, NetBEUI, AppleTalk, IPX/SPX
• IPP-tuki (mukana myös Windows IPP-työasemaohjelmisto)
• UPnP- ja PTP-tuki
• Tuki kolmelle (3x) loogiselle kirjoittimelle
• Hallinta: web/http sekä Windows-ohjelmisto
• Mitat  80 x 56 x 24mm,
• Paino: 55g


